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Apparate- und  
Anlagenbau

Heizzentrale | CERN, Meyrin-Genf  
Heizzentrale mit 3 UT-M 60 x 13 Heisswasserkessel mit einer Gesamtleistung  
von 44.100 kW (3 x 14.700 kW) für die Beheizung des gesamten Areals 

PROJEKT | AUSGANGSLAGE
Apaco wurde von CERN, die Europäische Organisation 
für Kernforschung in der Nähe von Genf, die teilweise in 
Frankreich und teilweise in der Schweiz liegt, beauftragt für 
die Beheizung des gesamten Areals in der Schweiz die kom-
plette Heizzentrale bestehend aus 3 Heisswasserkessel mit 
Zubehör zu liefern. Der Auftrag beinhaltete die Auslegung, 
Fertigung, Lieferung, Einbringung und Inbetriebnahme der 
3 Kesselanlagen mit den jeweiligen FAT- und SAT-Tests in-
klusive Leistungsabnahme und die Gesamtkonformität der 
Gesamtanlage mit der benannten Stelle.    

AUFGABE | ZIEL
Die vom Kunden spezifizierte und geforderte Heizleistung 
betrug 3 x 14.700 kW bei einer maximal zulässigen Be-
triebstemperatur von 125°C. Die besonderen Anforderun-
gen lagen dabei, neben den hohen Betriebstemperaturen, 
in den örtlichen Gegebenheiten mit den geforderten Um-
weltauflagen. Die komplette Anlage durfte die NOX-Emis-
sion bei einem Anlagenwirkungsgrad von 97% einen Wert 
von 110 mg/Nm3 bei Erdgas bzw. 150 mg/Nm3 bei Leichtöl 
nach den neuesten LRV-Vorschriften im kompletten Leis-
tungsbereich nicht überschreiten.

LÖSUNG | MASSNAHMEN
Die Kessel und Kesselhauskomponenten von Bosch sind 
werksisoliert und wo möglich komplett vorverkabelt.  
Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades ist ein Be-
trieb ohne manuellen Eingriff (BomE) möglich, welcher sich 
durch einen reduzierten Personalaufwand und weniger
Fehler als bei einer manuellen Bedienung auszeichnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dank der Mehrstofffeuerung kann die Anlage wahlweise 
mit Erdgas oder Heizöl betrieben werden. Eine benut-
zerfreundliche Kesselsteuerung wird durch die intuitive 
Bedienoberfläche des Anlagenmanagement-Systems 
BCO mit Schnittstellenübergabe an das Prozessleitsystem 
sichergestellt. Sämtliche Daten wie Brennstoffverbrauch, 
Heisswasser-Vorlauftemperatur, Druckverlauf oder die An-
zahl der Brennerstarts können per Touchscreen aufgerufen, 
analysiert und energetisch optimal eingestellt werden. Die 
moderne Heisswasserkesselanlage von Bosch ist intelligent 
geregelt und überzeugt durch ihren zuverlässigen und 
energieeffizienten Betrieb. Dank der modularen Bauweise 
kann das Energiesystem bei Kapazitätssteigerungen jeder-
zeit erweitert werden.

FAZIT | ZUKUNFT   
Dank einer erfolgreichen, qualitativ anspruchsvollen und 
zugleich sehr angenehmen Zusammenarbeit mit unserem 
Kunden, konnte Apaco die spezifizierte Heizzentrale pünkt-
lich liefern und in Betrieb nehmen. Apaco möchte sich 
daher für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und 
freut sich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

| �REFERENZ

w
är
m
et
ec
hn

ik
_2

02
2_

12
_0

01

INNOVATIONEN  
IM APPARATE- & ANLAGENBAU  


