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Q | LEHRSTELLE (M/W/D)
ANLAGEN- UND APPARATEBAUER/IN EFZ

Die APACO AG in Grellingen ist zusammen mit der INRA Group AG in Pratteln das fuhrende Anlagen- und
Apparatebauunternehmen in der Schweiz. Mit modernen Fabrikationseinrichtungen und den 120 Mitarbeitern
stellt die Apaco AG hochwertige Apparate und Anlagen fiir die Gebdudetechnik, pharmazeutische-, chemische-
und Lebensmittelindustrie her.

LEHRSTELLENBESCHREIBUNG Um uns von den Fahigkeiten tberzeugen zu kénnen

und um die Moglichkeit zu geben, selber zu erfahren,
ob die Arbeit als Anlagen- und Apparatebauer/in Spass
macht, vereinbaren wir gerne einen Termin flr eine

© Projekte planen Schnupperwoche.

© Anlagen und Apparate bauen, Behalter fir
die Pharmaindustrie herstellen

© Werkstlicke bearbeiten ..
WAS SIE VON UNS ERWARTEN DURFEN

© Die Lernenden werden von dem Ausbildner intensiv
© Rohre biegen, schweissen, schleifen und polieren in unserer Werkstatt betreut. Nach dem Aneignen
von wichtigem Grundlagenwissen erhalten die Ler-
nenden so bald wie méglich auch Kundenauftrége,
© Schweissen die sie unter Aufsicht oder selbstandig ausfiihren.

© Bleche zuschneiden und zu Baugruppen zusammenfiigen

© Werkstlicke maschinell umformen

Haben Sie Freude an Technik und handwerklicher
Arbeit, arbeiten Sie gerne im Team und an vielseiti-
gen Aufgaben? Dann senden Sie lhre vollstindigen
Bewerbungsunterlagen an:

© Bearbeitungen programmieren

DAUER DER LEHRE

Wir freuen uns auf lhre aussagekraftige und voll-

0 4 Jahre standige Bewerbung. Bitte senden Sie diese an:
APACO AG
Kontakt: Ruedi Brunner
WAS WIR VON IHNEN ERWARTEN: ruedi.brunner@apaco.ch
© Grosses Interesse und Freude an der Technik www.apaco.ch

im Bereich Metallverarbeitung
© Solides Schulzeugnis, abgeschlossene mittlere Sekundarstufe @ @ @
© Sorgfaltigkeit, Zuverldssigkeit und eine hohe Lernbereitschaft

© Teamfdhigkeit TEAMWORK SUCCESS QUALITY

APACO AG Apparate- und Baselstrasse 71 Tel.+41 (0) 61 74591 11 info@apaco.ch
Anlagenbau 4203 Grellingen Schweiz Fax +41 (0) 61 745 91 29 www.apaco.ch



